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Wand- Schwenkarme Typ SA
Schnittdarstellung:

Typ SA das Standardmodell

P. Beschreibung
1 Verlängerung 1m + 2m

2 Zuganker

3 Wand

4 Konsole, Festteil

5 Konsole, Losteil

6 Arbeitsschlauch (optional)

7 Ausleger, Basisteil

8 Schlauchauslauf

Typ SAST mit Schlauchaufroller

P. Beschreibung
1 Zuganker

2 Wand

3 Konsole, Festteil

4 Konsole, Losteil

5 Automatikschlauchaufroller

6 Zuführschlauch (optional)

7 Ausleger, Basisteil

8 Schlauchauslauf

9 Arbeitsschlauch (optional)

Typ SAKR mit zusätzlichem Kreisel

P. Beschreibung
 1 Zuganker

2 Wand

3 Konsole, Festteil

4 Konsole, Losteil

5 Zuführschlauch (optional)

6 Arbeitsschlauch (entahlten)

7 Verbindungsschlauch

8 Ausleger, Basisteil

9 Kreisel
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Wand-Schwenkarme Typ SA
Abmessungen:

Typ Artikelnummer Gesamtlänge Zugbelast. Gewicht Ben. Schlauchlänge Temp. Druck

Typ SA, ohne Kreisel und ohne Schlauchaufroller

SA/2 V1073000201 2135 mm 200 N 25,0 kg 2600 mm + Höhe 100°C 300 bar

SA/3 V1073000202 3135 mm 200 N 30,0 kg 3600 mm + Höhe 100°C 300 bar

SA/4 V1073000203 4135 mm 200 N 34,0 kg 4600 mm + Höhe 100°C 300 bar

SA/5 V1073000204 5135 mm 200 N 39,0 kg 5600 mm + Höhe 100°C 300 bar

Typ SAST, ohne Kreisel und mit Schlauchaufroller

SAST/2.5 V1073000101 2570 mm 200 N 43,0 kg 16135 mm + Höhe 100°C 300 bar

SAST/3.5 V1073000102 3570 mm 200 N 48,0 kg 17135 mm + Höhe 100°C 300 bar

SAST/4.5 V1073000103 4570 mm 200 N 52,0 kg 18135 mm + Höhe 100°C 300 bar

SAST/5.5 V1073000104 5570 mm 200 N 57,0 kg 19135 mm + Höhe 100°C 300 bar

Typ SAKR, mit Kreisel und ohne Schlauchaufroller

SAKR/2 V1073000301 3620 mm 200 N 36,0 kg Montagehöhe 100°C 300 bar

SAKR/3 V1073000302 4620 mm 200 N 41,0 kg Montagehöhe 100°C 300 bar

SAKR/4 V1073000303 5620 mm 200 N 45,0 kg Montagehöhe 100°C 300 bar

Lieferumfang und Lieferzustand:
Die bestellten Komponenten sind zu transportfähigen Baugruppen von bis zu 2,5m Länge vormontiert. Arbeits- und Zuführschläuche 
gehören nicht zum Lieferumfang. Bei dem Typ SAKR gehört der Schlauch im Kreisel zum Lieferumfang.  Die Fertigmontage kann vom 
Kunden bzw. Händler vorgenommen werden. Optional kann ein HD-Schlauch DN8/2SN, 400bar, 150°C dazu bestellt werden.

Rohr

50mm

43mm
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Ausleger:
Verwindungssteifes Stahlblechprofil aus rostfreiem Edelstahl 1.4301. Inkl. HD-Schlauch DN8/2SN, 400bar, 150°C.

Lagerkonsole:
Stabile Stahlblechkonstruktion, durch Verzinken gegen Korrosion geschützt. 
Zwei überdimensionierte, auf Lebensdauer geschmierte und gekapselte Kugellager sorgen für extremen Leichtlauf.

Winkeldrehgelenk:
Standardmäßig sind die Winkeldrehgelenke grundsätzlich mit Edelstahlachsen ausgestattet. 
Die Gehäuse bestehen aus einer harteloxierten Aluminium-Druckgusslegierung.
Auf Wunsch können alle Typen komplett in Edelstahl geliefert werden.

Einsatzbereiche:
Geeignet für Wasser, Öl, Druckluft, etc. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet.
	 Als Deckenkreisel (360°), für den Einbau in Werkstätten, Garagen, Servicestationen, Waschhallen und SB-Anlagen.
	 Als Wandschwenkarm (180°). 
	 Zum Anbau an unsere Wand-Schwenkarme Type SA. Der Aktionsradius wird dadurch wesentlich erweitert.

Deckenkreisel und Wand-Schwenkarm Typ KR
Sehr robuste, auf lange Lebensdauer ausgelegte, wartungsfreie Konstruktion.

SchlauchauslaufDeckenmontageWinkeldrehgelenk 
WDTH10/Al

Wandmontage

Deckenmontage

Wandmontage
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P. Beschreibung
1 Decke / Wand

2 Zuführschlauch

3 Winkeldrehgelenk

4 Kreisel

5 Schlauchschelle

6 Arbeitsschlauch
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Abmessungen:

Typ Artikelnummer Länge L Zugbelast. Gewicht [kg] Temp. [°C] Druck [bar]

KR 1.6 V1073000901 1620 mm 200 N 13,0 100 300

KR 2.0 V1073000902 2000 mm 200 N 14,1 100 300

KR 2.5 V1073000903 2500 mm 200 N 15,4 100 300

Lieferumfang und Lieferzustand:
Die Kreisel sind komplett vormontiert. Die Ausstattung beinhaltet den 3/8“ Verbindungsschlauch zwischen Winkeldrehgelenk und 
Auslegermündung, sowie einen Schrauben- und Dübelset zur Befestigung an Wand- oder Decke. Der Arbeitsschlauch bis zur Pistole 
oder Bürste kann auf Anfrage gerne mitbestellt werden.

Bruttopreise und Technische Daten:

Schnittdarstellung:
Als Wand-Schwenkarm

14
0
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2.	 Typ KRRoW 180° Wandkreisel, geeignet zur Montage an Wand oder Säule. 
Weil hier lediglich eine 180°- Drehung ausgeführt wird, kann auf das Winkeldrehgelenk verzichtet werden.

Deckenkreisel Typ KRRoU und KRRoW
Sehr robuste, auf lange Lebensdauer ausgelegte, wartungsfreie Konstruktion.

1.	 Typ KRRoU  360° Universal- Deckenkreisel, geeignet für Solo- und Tandemeinsatz. Dieses Gerät gestattet die Einzelmontage, 
wie auch die gleichzeitige Montage zweier Deckenkreisel. Der Ausleger lässt sich um maximal 10° neigen. Diese Fähigkeit erlaubt den 
Tandemeinsatz, sowie einen Ausgleich bei unebenen Decken. Langwierige Justierungsarbeiten entfallen somit.

VerstellschraubeWinkeldrehgelenk 
WDTH10/Al

Schwenkbereich Schlauchauslauf

Ausleger:
Ein verwindungssteifes, überdimensioniertes Rohr, aus rostfreiem Edelstahl, übernimmt die statische Funktion und beinhaltet den 
somit gut geschützten Hochdruckschlauch. Dieser ist am Rohrausgang mit einem Knickschutz ausgestattet, der den vorzeitigen Ausfall 
durch Risse vermeidet. Die Elastizität des stabilen Schlauchs verhindert im Winter Frostschäden. 
Inkl. HD-Schlauch DN8/2SN, 400bar, 150°C.

Lagerkonsole:
Sehr steife Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl, mit zwei wartungsfreien, gekapselten Kugellagern.

Winkeldrehgelenk:
Standardmäßig sind die Winkeldrehgelenke grundsätzlich mit Edelstahlachsen ausgestattet. 
Die Gehäuse bestehen aus einer harteloxierten Aluminium-Druckgusslegierung.
Auf Wunsch können alle Typen komplett in Edelstahl geliefert werden.

Einsatzbereiche:
Vorzugsweise in Waschhallen, Servicestationen, SB-Anlagen, Garagen und Werkstätten. Geeignet für Wasser, Öl, Druckluft. pH 3-12
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P. Beschreibung
1 Wassereinlauf

2 Deckenplatte

3 Arretierschraube

4 Kugellager 1

5 Drehpunkt

6 Kugellager 2

7 Winkeldrehgelenk

8 Schlauch

9 Ausleger

Abmessungen Anschraubplatte:

Typ Artikelnummer Gesamtlänge Zugbelast. Gewicht [kg] Temp. [°C] Druck [bar]

KRRoU/145 V10730013 1450 mm 150 N 9,8 100 300

KRRoU/150 V10730013-1 1500 mm 150 N 10,0 100 300

KRRoU/155 V10730013-2 1550 mm 150 N 10,2 100 300

KRRoU/165 V10730013-3 1650 mm 150 N 10,5 100 300

KRRoU/175 V10730013-4 1750 mm 150 N 10,8 100 300

KRRoU/200 V10730013-5 2000 mm 150 N 11,4 100 300

KRRoU/250 V10730013-6 2500 mm 150 N 12,7 100 300

KRRoU/300 V10730013-7 3000 mm 150 N 14,0 100 300

Lieferumfang und Lieferzustand:
Die Kreisel sind komplett vormontiert. Die Ausstattung beinhaltet den 3/8“ Verbindungsschlauch zwischen Winkeldrehgelenk und 
Auslegermündung, sowie einen Schrauben- und Dübelset zur Befestigung an Wand- oder Decke. Der Arbeitsschlauch bis zur Pistole 
oder Bürste kann auf Anfrage gerne mitbestellt werden.

Bruttopreise und Technische Daten:

Schnittdarstellung:
Nach dem Lösen der Arretierschraube kann der Ausleger um den Drehpunkt bis zu 10° geneigt werden.

 Anwendungsbeispiel: Standardeinsatz, Ausleger deckenparalell  Anwendungsbeispiel: Anwendung im Tandemeinsatz mit ge-
neigtem Ausleger. Die Anordnung zweier Kreisel gestattet eine 
äußerst komfortable Fahrzeugwäsche. 1 Kreisel für Hochdruck, 
zusätzlich 1 Kreisel für die Schaumbürste, sichert rationelles 
Arbeiten bei großer Bewegungsfreiheit. Mindestabstand 850mm.

Schnittdarstellung:

Anwendungsbeispiel:

Gesamthöhe 178mm
Rohrdurchmesser Außen 48,3mm
Wandstärke 2mm

Ø4
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Abmessungen & Anwendungsbeispiel:

Typ Artikelnummer Gesamtlänge Zugbelast. Gewicht [kg] Temp. [°C] Druck [bar]

KRRoW/150 V10730015 1500 mm 150 N 9,1 100 300

KRRoW/175 V10730015-1 1750 mm 150 N 9,8 100 300

KRRoW/200 V10730015-2 2000 mm 150 N 10,5 100 300

KRRoW/250 V10730015-3 2500 mm 150 N 11,9 100 300

KRRoW/300 V10730015-4 3000 mm 150 N 13,3 100 300

Lieferumfang und Lieferzustand:
Die Kreisel sind komplett vormontiert. Die Ausstattung beinhaltet 
den 3/8“ Verbindungsschlauch* zwischen Winkeldrehgelenk und 
Auslegermündung, sowie einen Schrauben- und Dübelset zur 
Befestigung an Wand- oder Decke. Der Arbeitsschlauch bis zur 
Pistole oder Bürste kann auf Anfrage gerne mitbestellt werden.

*HD-Schlauch DN8/2SN, 400bar, 150°C.

Bruttopreise und Technische Daten:

Schnittdarstellung:
KRRoW 

Winkeldrehgelenk 
WDTH12/Al

Sonderschläuche

Ø 14
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Abstand Rohr zu Decke 135mm
Rohrdurchmesser Außen 48,3mm
Wandstärke 2mm
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Wand u. Deckenkonsole KWHWandschwenkkonsole SKW Winkelkonsole KHD p+r Schraubenset

Zubehör - Montagekonsole
Bruttopreisliste, für ST und STG, Montagebeispiele siehe Seite 3

Typ Geeignet für Schlauchaufroller Material Artikelnummer

Schlauchaufroller paralell zur Wand - Winkelkonsole für festen Wandanbau - Typ KHDp (Beispiel siehe Bild 1, Seite 3)

KHDp 14/20e ST14/10, ST14/12, ST20/10, ST20/12, ST20/19 Edelstahl V1070000201

KHDp 30/40/1e ST30/10, ST30/12, ST40/10/2, ST40/12/2, ST40/19/1 Edelstahl V10700030

KHDp 40/2e ST40/19/2, ST60/10/3 Edelstahl V1070003001

Schlauchaufroller rechtwinkelig zur Wand - Winkelkonsole für festen Wandanbau - Typ KHDr (Beispiele siehe Bild 2+3, Seite 3)

KHDr 14/20e ST14/10, ST14/12, ST20/10, ST20/12, ST20/19 Edelstahl V1070000202

KHDr 30/40/1e ST30/10, ST30/12, ST40/10/2, ST40/12/2, ST40/19/1 Edelstahl V1070000203

KHDr 40/2e ST40/19/2, ST60/10/3 Edelstahl V10700002

Schlauchaufroller Stabilisierung - Konsole für festen Wand- und Deckenanbau - Typ KWH (Beispiele siehe Bild 4-6, Seite 3)

KWH 14/20e ST14/10, ST14/12, ST20/10, ST20/12, ST20/19 Edelstahl V10700055

KWH 30e ST30/10, ST30/12 Edelstahl V10700056

KWH 40/1e  ST40/10/2, ST40/12/2, ST40/19/1 Edelstahl V10700056-1

KWH 40/2e ST40/19/2, ST60/10/3 Edelstahl V10700057

Gegenplatte für Konsolen Typ KWH, erforderlich bei der Montage an Paneelwänden - Typ KWHG (Beispiel siehe Bild 11, Seite 3)

KWHG 14/20e ST14/10, ST14/12, ST20/10, ST20/12, ST20/19 Edelstahl V107000551

KWHG 30/40/1e ST30/10, ST30/12, ST40/10/2, ST40/12/2, ST40/19/1 Edelstahl V107000561

KWH 40/1e ST40/19/2, ST60/10/3 Edelstahl V107000571

Schlauchaufroller schwenkbar - Wandschwenkkonsole - Typ SKW (Beispiele siehe Bild 7-9, Seite 3)

SKW 14/20v ST14/10, ST14/12, ST20/10, ST20/12, ST20/19 Stahl verzinkt V10700003

SKW 14/20e ST14/10e, ST14/12e, ST20/10e, ST20/12e, ST20/19e Edelstahl V1070000301

SKW 30/40/1v ST30/10/12, ST40/10/12/2, ST40/19/1, STG12/24 Stahl verzinkt V10700044

SKW 30/40/1e ST30, ST40/10/12/2e, ST40/19/1e, STG12/24e, STKi2 20 Edelstahl V10700027

SKW 40/2v ST40/19/2, STG28/24 Stahl verzinkt V10700058

SKW 40/2e ST40/19/2e, ST60/10/3e, STG28/24e Edelstahl V10700059

Gegenplatte für Konsolen Typ SKW, erforderlich bei der Montage an Paneelwänden - Typ SKWG (Beispiel siehe Bild 11, Seite 3)

SKWGe Für alle Konsolen Type SKW Edelstahl V107000271

Gegenplatte für direkter Anbau von Typ ST, erforderlich bei der Montage an Paneelwänden - Typ STG (Beispiel siehe Bild 11, Seite 3)

STG 14/20e ST14/10, ST14/12, ST20/10, ST20/12, ST20/19 Edelstahl V107100141

STG 30/40/1e ST30/10, ST30/12, ST40/10/2, ST40/12/2, ST40/19/1 Edelstahl V107100142

STG 40/1e ST40/19/2, ST60/10/3 Edelstahl V107100143

Schraubensets

Aufroller an Konsole u. Konsole an Wand (Schrauben, Dübel, Scheiben, Muttern) Edelstahl V10700041

Aufroller an Wand (Holzschrauben, Dübel, Scheiben) Edelstahl V1070004101

Aufroller an Konsole (Sechskantschrauben, Scheiben, Muttern) Edelstahl V1070004102
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Abmessungen
Montagekonsolen für Schlauchaufroller

Typ B1 [mm] B2 [mm] T [mm] Gewicht SKW [kg] Gewicht Gegenplatte [kg]
SKW 14/20 135-180 210 140 3,7 kg 1,3 kg

SKW30/40/1 224-286 316 207 6,6 kg 2,5 kg

SKW40/2 340-397 420 257 8,0 kg 2,6 kg

Typ B1 [mm] B2 [mm] B3 [mm] T1 [mm] T2 [mm] Gewicht
KHDp14/20 170 145-185 161 165 222 2,7 kg*

KHDp30/40/1 170 221-231 161 282 328 3,4 kg*

KHDp40/2 170 372-382 161 382 428 3,4 kg*

KHDr14/20 176 170 176 170 390 4,4 kg*

KHDr30/40/1 226-276 170 282 170 390 5,3 kg*

KHDr40/2 370-386 170 382 170 390 6,8 kg*

Typ B1 [mm] B2 [mm] B3 [mm] Gewicht
KWH14/20 176 232 263 1,8 kg*

KWH30/40/1 226-276 338 369 2,5 kg*

KWH40/2 376 438 469 3,2 kg*

* Gewicht ohne Gegenplatte
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Lagertrommel für 
Drahtseile oder ähnli-
ches mit Handkurbel

Kabel STKi2

Für harte Einsatzberei-
che mit Sondermotor in 
robuster Ausführung

Massiv STKi2Mo

Liegende Ausführung

Schwenkarm

Hydraulikantrieb für 
den Motoraufroller 
STKi2Mo

Hydraulik STKI2

Gestelle für große 
Schlauchmengen

Lagerung SO

Manueller Saug-
schlauchaufroller mit 
Drehdurchführung

Saug STKi2

Motorischer Schlauch-
aufroller für schmale 
Nischen

Schmal STKi2Mo

Manueller Schlauchauf-
roller mit zwei Dreh-
durchführungen

Doppel STKI2

Sonderfarben in RAL-
Tönen möglich

Farbe

2“ automatischer 
Schlauchaufroller für 
sehr große Durchfluss-
mengen

2“ STG

Motorischer Schlauch-
aufroller für den Aufbau 
auf Feuerwehrfahrzeu-
gen

24V STKi2

Automatischer 
Schlauchaufroller mit 
zwei Anchlüssen

Doppel ST

Sonderkonstruktionen auf Anfrage
Senden Sie uns gerne eine Anfrage. Kundenwünsche sind unsere Stärke!

Einbausystem für auto-
matische Schlauchaufrol-
ler in Wandhydranten

Wandhydrant ST

Faltschlauchhaspel für 
Wandhydranten

Falt STK

Motorisch betriebener 
Schlauchaufroller mit 
Kettenübersetzung

Kette SO

Automatischer ST 
Schlauchaufroller für 
schmale Nischen

Schmal ST


